"14. Beilage "Darstellung zum Gebaudeprofil" (zur Orientierung)

ZU 4.2.'3 und 4.2.4: Fassadenhdhe und Gebiudehéhe

GEBAUDEHOHE , GEBAUDEHOHE
FASSADENHOHE , FASSADENHOHE 5
AUFSCHUTTUNG | | ‘
\ -
0.004 ——t |
) GEW. TERRAIN

A: ab tiefstem Punkt des gewachsenen Terrains
B: ab héchstem Punkt des gewachsenen Terrains

zu 4.2.5: Gebaudelange
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zu 4.2.6: Dachform

Angebaute Nebengebiude in der Kernzone

é MIND. 40°

PULTDACH ABGESCHLEPPT

zu 4.2.8: Abgrabungen

FUR GARAGEN, EINGANGE
Hmax. 2.5 M
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ABGRABUNG
L = 1/3 GEBAUDEUMFANG
Hmax. 1.5 M

Hmax. = MAXIMALE ABGRABUNGSHOHE



ZU 4.2.9: VerSetzté Geschosse
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zu 5.1.10 und 5.2.3: Dachaufbauten

Lukarne | MIN. 1 M
SCHRAGMASS

MAX. 1.6 M

KERNZONE MIND. % DACHLANGE
WOHNZONE, WG- ZONE MIND. 1 M

B + B = MAX. ¥4 DACHLANGE

Gaube

MIN.. 1 M
SCHRAGMASS

MAX. 1.6 M

KERNZONE MIND. % DACHLANGE

WOHNZONE, WG- ZONE MIND. 1 M
MIN. 0.5 M

SCHRAGMASS

L = MAX. % DACHLANGE



